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promoción :  Ajuntament de Lloseta
01/12.-
Ubicada dentro de la unidad de actuación “U-1”.
02/12.-
Dentro de la unidad de actuación “U-1” y lindante a c/ Pou Nou.

03/12.-
Ubicada dentro de la unidad de actuación “U-4”.

04/12.-
Incorporación en planos de construcción existente anterior al 15.11.96. 

05/12.-
Integración de parte de construcciones  existentes dentro del ámbito de c/ Fra Gaieta de Mallorca.

06/12.-
Continuación del vial que discurre por la unidad  de actuación “U-13” posibilitando la unión entre c/ Son Batle y c/ Josep Bibiloni.   

07/12.-
Supresión en planos de suelo urbano de las glorietas grafiadas al final de  c/Guillem Català y c/Estaciَ.

08/12.-
En relación a la construcción ubicada en c/ Josep Bibiloni Nº 29. 

09/12.-
Ubicación equipamiento municipal en c/ Antoni Maura esquina c/ Fra Juniper Serra.


10/12.-
En relación al equipamiento social ubicado en el Polígono Industrial “P-3”.

11/12.-
Supresión en la normativa del Polígono Industrial “P-3”, de la reserva obligatoria del 10% de la superficie de la parcela destinada a superficies ajardinadas.

12/12.-
En relación al artículo 54 de la normativa vigente, iluminación salas de estar de las viviendas.
13/12.-
En relación al articulo 57 aptdo. 1 de la normativa vigente, ventilación salas de estar de las viviendas.
14/12.-
Completar texto art. 51.3, con inclusión protección de vistas desde vía publica.

15/12.- Reducción porcentaje de superficie de cubierta inclinada de teja árabe, modificación art. 62.1.

16/12.-
Como apartado final del art. 62.1 consideraciones de las zona B, C y D y respecto a la totalidad de las zonas de Suelo Urbano. 
17/12.-
Aumento en todas las áreas  edificables del suelo urbano de Lloseta de la altura reguladora y altura total

18/12.-
En la zona “J” de suelo urbano, modificación de la edificabilidad.

19/12.-
Ampliación texto art. 28. referente a casos puntuales para posibilitar la elevación del nivel de pavimento terminado de plantas bajas (de acuerdo a la solicitud 1948 del 14.11.07)

20/12.-
Incorporación de la zona L como suelo transformado.

21/12.-   Posibilidad de efectuar una planta sótano en las parcelas susceptibles de edificación del P-3

22/12.-  Modificación artº 69 aparcamientos.

23/12.-  Aplicable a los Suelos Rústicos de Régimen General y Áreas de Transición-Armonización (ATH) 
24/12.-  Aplicable a las Áreas de Prevención de Riesgos (APR)
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promoción :  Ajuntament de Lloseta
01/12.-
Ubicada dentro de la unidad de actuación “U-1”.

Situación: En plano nº 2, en las dos manzanas grafiadas y encuadradas actualmente en la zona “H” Residencial II


Descripción: Asimilación a una zona con denominación “H.H” Residencial VII, la cual mantendría los parámetros de la zona “H” relativos a: 


Solar mínimo por vivienda 200 m(, separación mínima a vial 3 m, volumen máximo permitido 2,25 m(/m(, aprovechamiento máximo permitido 0,75 m(/m(, número de plantas S+B+1P, altura reguladora máxima 7 m., altura total 8,5 m. Uso Vivienda.


Suprimiéndose los 3 m de separación a medianeras, incluyéndose la posibilidad de reducir la fachada mínima a 6 m por vivienda, posibilitándose que en el caso de superficies de solares que pueda efectuarse más de una vivienda, no existirá la obligatoriedad de asignación especifica de los 200 m(  de parcela a cada una de ellas, de tal forma que excluyéndose la división horizontal, podrán destinarse parte de esas superficies a espacios ajardinados, áreas de juegos de niños, piscina etc. de uso comunitario. 


Justificación:


Mejor organización urbanística del espacio afectado, sin efectos ambientales, ni implicar un incremento del número de viviendas, posibilidad de agrupación de las viviendas de forma que no sean pareadas sino entre medianeras, pudiendo conformar una continuidad en su alineación a vía pública, con un retranqueo de 3 m.
02/12.-
Dentro de la unidad de actuación “U-1” y lindante a c/ Pou Nou.

Situación: En plano nº 2

Descripción: Modificación de la superficie de ocupación de la profundidad edificable que contempla la normativa vigente en el emplazamiento c/ Pou Nou esquina a c/ S. nombre, lindante a espacio libre público.


Situación en suelo urbano, zona  “D”, con 14 m de profundidad edificable (igual a la grafiada lindante) pero computados perpendicularmente al lado de la parcela con fachada  a c/ Pou Nou.


Justificación:


Mejora de la regulación urbanística, sin efectos ambientales.

No existe un incremento de población vinculado a la modificación puntual.

03/12.-
Ubicada dentro de la unidad de actuación “U-4”.


Situación: En plano nº 2

Descripción: Afectando a las manzanas grafiadas y  encuadradas actualmente en las zona “I” Residencial III. Lindantes a un área de transición-crecimiento “AT-C“ (no recogida como tal en la presente adaptación).

Propuesta de asimilarlas a la zona con denominación “H.H” referida en la modificación 01/012 de la presente documentación , considerándose que debido al número de viviendas que se podían efectuar  era de 12 viviendas de acuerdo a la zona “I” (1 vivienda por cada 400  m() como pudiéndose pasar de acuerdo a la zona “H.H” a 26 viviendas  (1 vivienda por cada 200  m(), por cada vivienda que excede de las 12 iniciales se incorporaría dentro de la unidad “U-4”, una superficie de espacio libre público superior a 5 m( lo que implicaría la incorporación en la parte superior de la unidad,  un espacio libre público con una superficie mayor a 70m (. 


Justificación:

La modificación responde a la necesidad de homogenizar las manzanas de acuerdo con desarrollos existentes y los inmediatos previstos.

La modificación implica una mejor organización urbanística del espacio afectado, sin efectos ambientales y un aumento del Espacio Libre Público.
La modificación implica un pequeño incremento de la capacidad de población en esas manzanas (12 a 26 viviendas, que equivalen a 42 habitantes), tratándose de un incremento extremadamente reducido en el conjunto.

Implica ligeros incrementos de los consumos de recursos, pero de magnitud extremadamente reducidos.

04/12.-
Incorporación en planos de construcción existente anterior al 15.11.96. 


Situación: En plano nº 2

Descripción: Adecuación respecto a la construcción anterior a las modificaciones vigentes en las NN.SS. del T.M. de Lloseta ubicada al final de c/ Antoni Oliver esquina c/ Truiola que no figuraba por error de dibujo en las modificaciones citadas.

Justificación:



Sin efectos al tratarse de una subsanación de un error.
05/12.-
Integración de parte de construcciones  existentes dentro del ámbito de c/ Fra Gaieta de Mallorca.


Situación: En plano nº 2

Descripción: Respecto a las partes de construcciones existentes grafiadas lindantes a c/ Fra Juniper Serra, las cuales se encontraban fuera de ordenación en el planeamiento vigente, después de la intervención en c/ Fra Gaieta de Mallorca se integran en el contexto del área peatonizada


Justificación:


Se trata de eliminar la situación de fuera de ordenación de parte de 2 construcciones que ahora se encuentran integradas en el contexto, después de la mejora reciente de la calle donde se ubican.

06/12.-
Continuación del vial que discurre por la unidad  de actuación “U-13” posibilitando la unión entre c/ Son Batle y c/ Josep Bibiloni.   

Situación: En plano nº 2

Descripción: Prolongación de la formalización del tramo de calle que comienza en Josep Bibiloni hacia c/ Son Batle, es por lo que se recoge la conveniencia para la ordenación de la “U-13” de esta modificación puntual.
Justificación:

Se da continuidad y se amplia una calle, permitiendo la conexión entre dos calles, con una mejora significativa de la movilidad.
Se descartan efectos ambientales significativos

07/12.-
Supresión en planos de suelo urbano de las glorietas grafiadas al final de  c/Guillem Català y c/Estació.


Situación: En plano nº 2

Descripción: La supresión de la glorieta grafiada al final de c/ Estació es debido a un error de dibujo en el planeamiento vigente, la supresión de la glorieta de c/ Guillem Català es debido a la no necesidad y dificultad  para su formalización.

Justificación:


Modificación sin efectos ambientales para una mejor adecuación a la realidad, por la desproporción del presupuesto de formalización y su uso.

08/12.-
En relación a la construcción ubicada en c/ Josep Bibiloni nº 29. 


Situación: En plano nº 2

Descripción: Construcción contemplada en el catalogo de protección del T.M. de Lloseta con referencia “H-1”.


Se plantea la ampliación  del uso residencial contemplado en el aptdo. 5 de la ficha citada, de tal forma que sean posibles de ubicar en el emplazamiento indicado los usos contemplados en el artículo. 48, aptdo. 1, sub-apartados 1º/ Hoteles y establecimientos similares y 5º/ Salas de reunión cuya finalidad sea la celebración de reuniones, actos sociales, así como cafés, restaurantes etc.


Justificación:


No se modifica el grado de protección sino que se posibilitan otros usos con repercusión económica que a la vez pueden revertir en la propia protección y conservación del bien.

09/12.-
Ubicación equipamiento municipal.


Situación: En plano nº 2

Descripción: Debido a que en el emplazamiento de c/ Antoni Maura esquina c/Fra Juniper Serra, se ubicaba en las modificaciones con f.a.d. 15.11.96 un equipamiento escolar con referencia 4, actualmente desafectado ya que los equipamientos escolares en Lloseta se centralizan en el área ED, zona equipamiento escolar y deportiva “Es Puig”, emplazándose en la actualidad dependencias municipales, planteándose que en este equipamiento municipal se pueda ubicar, dependencias para la protección civil, policía local, salas de exposiciones, escuela de música, celebración actos culturales etc.


Justificación:


Mejora del aprovechamiento de un espacio, de acuerdo con las necesidades municipales.

Se traslada este equipamiento escolar a la zona del Puig de Lloseta haciéndose constar la desafección desde la Conselleria de Educació.

10/12.-
En relación al equipamiento social ubicado en el Polígono Industrial “P-3”.


Situación: En plano nº 3

Descripción: Equipamiento de titularidad municipal lindante al equipamiento comercial del P3, para posibilitar en la parcela grafiada (situación citada)  dependencias para servicios municipales.


justificación:


Mejora del aprovechamiento de un espacio, de acuerdo con las necesidades municipales.

11/12.-
Supresión en la normativa del Polígono Industrial “P-3”, de la reserva obligatoria del 10% de la superficie de la parcela destinada a superficies ajardinadas.


Situación: En plano nº 3 (respecto al conjunto de las parcelas del polígono Industrial P.3) y artículo 70 polígono industrial P-3

Descripción: En base a la real especialización del Polígono Industrial “P-3” (mayoritariamente implantaciones ligadas al sector de la construcción-fabricación-almacenamiento de materiales), no resulta compatible en el interior de las parcelas, el mantenimiento de áreas ajardinadas  en las debidas condiciones.


Justificación:


Por la incompatibilidad de superficies ajardinadas adecuadamente mantenidas con la realidad de los usos existentes en él P-3.

12/12.-
En relación al artículo 54 de la normativa vigente.


Situación: Texto Refundido

Descripción: Inclusión  como apartado 54.6.


La iluminación-ventilación correspondiente a las salas de estar de las viviendas, se deberá efectuar desde vías públicas, espacios libres públicos o patios mancomunados, siempre que en estos se pueda inscribir un círculo de diámetro superior a 5 m. (no a través de patios de 1ª categoría), debiendo confrontar con un espacio abierto al menos de 3 m de ancho.

Justificación:


Modificación planteada para mejorar las condiciones de las viviendas, en lo que respecta al espacio principal de las mismas.

13/12.-
En relación al articulo 57 aptdo. 1 de la normativa vigente.


Situación:Texto Refundido

Descripción: Adecuación del contenido del articulo 57 aptdo. 1 suprimiendo la posibilidad de que los patios de 1ª categoría (los que en ellos se puede inscribir un circulo mayor o igual a 3 m de diámetro) sean suficientes para dotar de luz y ventilación a las salas de estar.


Quedando el texto del articulo 57 aptdo. 1 con la siguiente redacción.


Según su ventilación e iluminación, los patios se dividirán en: patios de 1ª categoría, que pueden  dar luz y ventilación a comedor, cocina, dormitorios, y despachos y patios de 2ª categoría  (los que en ellos se puede inscribir un circulo mayor o igual a 2 m de diámetro) que pueden dar luz y ventilación a dependencias no mencionadas en la 1ª categoría (con la excepción de las salas de estar, s.aptdo. 54.6). 


Justificación:

Justificación equivalente a lo expuesto en la modificación 13/012.
14/12.-
Completar texto art. 51.3, con inclusión protección de vistas desde vía pública.

Situación: Texto Refundido

Descripción:Los porches cubiertos y abiertos destinados al lavado y el tendido de la ropa lindantes a vías públicas, espacios libres públicos o patios mancomunados dispondrán de un entramado de tal forma que queden protegidos visualmente de los ámbitos citados.

Justificación:

Mejora de la calidad ambiental-estética del entorno, desde la vía pública a Espacios Libres Públicos.
15/12.- Reducción porcentaje de superficie de cubierta inclinada de teja árabe, modificación art. 62.1.

Situación: Texto Refundido

Descripción: (Relativa a la parte referida a CUBIERTAS del texto en color azul que se incorpora al apartado 62.1)

Cubierta de teja árabe color arena al menos en un 50%, de su superficie para las zonas de Suelo Urbano B, C y D, en el resto de las zonas del Suelo Urbano no será aplicable la limitación citada, (de acuerdo a la modificación puntual 15/12), con una pendiente máxima  del 30 %. 

Justificación:

Mejora de carácter funcional sin efectos perjudiciales específicos, tanto ambientales como estéticos.
16/12.-
Como apartado final del art. 62.1.

Situación: Texto Refundido

Descripción: (Relativa a TRATAMIENTO DE FACHADAS del texto en color azul que se incorpora al apartado final 62.1) 
Para las zonas de suelo urbano B, C y D, al menos el 60% de los paramentos verticales de fábrica en las fachadas a vía pública o espacio libre público de las nuevas construcciones en las zonas citadas se efectuaran en piedra caliza irregular o en piedra arenisca, debiendo afectar a paños o volúmenes completos, el resto de las superficies de fachadas de fábrica se terminaran igual que para el resto de las zonas de Suelo Urbano, en acabados en base a colores dentro de la gama ocres, arenas y sienas desde el marrón claro hasta el beige, así como en gama de grises hasta el blanco mate (de acuerdo a la modificación puntual 16/12).

Justificación:


Mejora de carácter funcional sin efectos perjudiciales específicos, tanto ambientales como estéticos
17/12.-
Aumento en todas las áreas  edificables del suelo urbano de Lloseta de la altura reguladora y altura total, como art. 33.3

Situación: Texto Refundido

Descripción: Debido al estar actualmente muy ajustados los parámetros referidos vigentes, para poder disponer bajo los forjados, las instalaciones necesarias para el uso adecuado de los diferentes espacios.


Aumento en 20 cm por planta:


Para S+B+2P 60cm. Pasando la altura reguladora de 10m a 10,60m y la altura total de 11,50m a 12,10m


Para S+B+1P 40cm. Pasando la altura reguladora de 7m a 7,40m y la altura total de 8,50m a 8,90m.

Justificación:


Mejora de carácter funcional, sin efectos ambientales específicos.
18/12.-
En la zona “J” de suelo urbano, modificación de la edificabilidad-volumen.

Situación: Texto Refundido

Descripción: Pasándose de 0,15 m(/m( a 0.20 m(/ m(   y de 0,45 m³/m² a 0,60 m³/m² por existir parcelas que al aplicar la actual edificabilidad-volumen resultan superficies y volúmenes muy reducidos.

Justificación:


Mejora de carácter funcional, sin efectos ambientales específicos.
19/12.-
Ampliación texto art. 28.

Situación: Texto Refundido

Descripción:Como 28.4. En casos puntuales adecuadamente justificados se podrá levantar el nivel de pavimento terminado de la planta baja hasta 1,40 m sobre la rasante de la acera, siempre y cuando no se modifiquen las alturas reguladoras y totales (de acuerdo al aumento referido en la modificación precedente nº 17/012 de las alturas citadas).

Justificación:


Se aporta una solución para un problema constructivo de determinados casos puntuales, sin modificar las alturas reguladores ni totales, sin introducirse, por tanto, ningún efecto paisajístico.
20/12.-
Incorporación de la zona L como suelo transformado.

Situación: Plano nº 2 

Descripción: La zona L, se encontraba como reserva en suelo rústico en la modificación de las NN.SS. aprobada el 15.11.96


Encontrándose actualmente transformada por la urbanización, habiéndose efectuado la dotación de servicios de la referida zona.


Justificación:

Pequeña ampliación del actual suelo urbano (1 ha), en una zona donde ya estaba prevista la ampliación por el planeamiento vigente.

La reserva de suelo ya estaba prevista por el planeamiento. La creación de dicha reserva ya había sido evaluada ambientalmente en la modificación de 1996, no habiendo sido recogida la zona L en la documentación del PTM,   por omisión en la transcripción de referencias del planeamiento vigente. 

Amparándose la viabilidad de la presente modificación en el “ Decreto Ley 2/2012 de 17 de febrero “, en su

              Disposición Transitoria primera, Suelos Transformados a la entrada en vigor del citado Decreto Ley.

21/12.-
Posibilidad de efectuar una planta sótano en las parcelas susceptibles de edificación del “P-3”


Situación: Texto Refundido, artículo nº 70 polígono industrial P-3

Descripción:La planta sótano tendría una ocupación máxima igual al parámetro  correspondiente de la normativa del “P-3”.
              Justificación:

              Implica un mejor aprovechamiento del espacio industrial, disminuyendo la necesidad de transformación de nuevos espacios. Se descartan efectos significativos en los consumos de recursos ambientales básicos.

22/12.-
Inclusión aptdo. 69.2 (art.69, Aparcamientos) 


Situación: Texto Refundido artículo 69 apartado 2

Descripción: Se incluye la totalidad del apartado 69.2.- Determinaciones de diseño,

(con la incorporación en color azul de los textos relativos a la 22/12).
1. Plazas de aparcamiento.- Se denomina plaza de aparcamiento al espacio rectangular destinado a aparcamiento de un coche. Su longitud o fondo mínimo será de 4m. y su anchura de 2m mínimo, sin considerar accesos, carriles ni elementos estructurales o constructivos, en ningún caso existirán plazas encajonadas entre paredes con un anchura inferior a 2,50 m, en los garajes de una sola plaza las dimensiones mínimas serán de 2,50 x 4,80 m. tendrán su vía de acceso y el ancho de la puerta un mínimo de 2,50 m...
Los vehículos a situar en cada plaza no podrán sobresalir de los límites del citado rectángulo.

En el rectángulo de cada plaza no se admitirán mermas de su superficie.

2. Disposiciones de las plazas.

1º) El diseño del garaje se realizará de forma tal que permita evacuar cualquier vehículo aparcado con un máximo de tres maniobras o movimientos.

2ª) En batería.- Se considerará que una plaza está en batería cuando el ángulo que forma el eje de la misma con el carril de maniobra sea igual o superior a 60º sexagesimales.

3º) En diagonal.- Se considerará que una plaza está en diagonal cuando el ángulo que forma el eje de la misma con el carril de maniobra esté comprendido entre 50y 30º sexagesimales.

4º) En cordón.- Se considerará que una plaza está en cordón cuando el ángulo que forma el eje de la misma con el del carril de maniobra sea inferior a 30º sexagesimales.

En esta disposición las plazas deberán distanciarse en el sentido de su eje longitudinal 50 cm entre si, o respecto a elementos constructivos.

3. El ancho tanto de puertas, vías de acceso y rampas será como mínimo de 285 cm,  en el caso de acceder al aparcamiento mediante rampa desde la vía pública, tendrá que existir un rellano de conexión de esta con la vía pública que tendrá una pendiente máxima del 4% y un fondo mínimo de 4,50 m. No se permitirán los monta coches como solución única de acceso de vehículos, significándose que en caso de construirse, la puerta de acceso al mismo deberá situarse, a si mismo, a más de 4,50 m de la alineación oficial. Las dimensiones del monta coches deberán ser iguales o superiores a 2,80 m x 5,60 m.

Si los aparcamientos se instalasen en edificios con fachada a más de una vía pública,  sus accesos (tanto entradas como salidas), deberán proyectarse de forma que resulte la solución más adecuada atendida la circulación rodada existente en cada una de dichas vías públicas.

4. Rampas.- La pendiente máxima será del 20 %. Entre planos de distinta pendiente deberán realizarse curvas de acuerdo, cuyas generatrices estén constituidas por planos reglados cuya directriz sea un segmento circular de longitud igual o superior a 4m.

En el acceso de vehículos, los 3m contiguos a la alineación oficial deberán ser horizontales. A partir de ellos se podrá iniciar la curva de acuerdo que enlace con la rampa.

5. Carriles de circulación.- Son aquellos espacios destinados únicamente a la circulación, sin que desde ellos se acceda a ninguna plaza. Su anchura mínima será de 2,50 m. para sentido único y 4,5 para doble sentido. Se permitirán carriles de circulación para doble sentido con ancho mínimo correspondiente a un solo sentido si estos están regulados mediante semáforos, siempre y cuando la longitud de dicho carril no exceda de 40m. 

6. Carriles de maniobra.- Son aquellos espacios que además de permitir la circulación dan acceso a una o varias plazas de aparcamientos y, por tanto, deberán cumplir las limitaciones correspondientes a los carriles de circulación.

Cuando los carriles de maniobra acaben en fondo de saco y tengan una longitud mayor de 25 m. será obligatorio en dicho fondo el espacio suficiente para realizar las 
maniobras de cambio de sentido.

7. Curvas.- Tanto los carriles de circulación como los de maniobras tendrán en los tramos curvos un radio interior mínimo de 3,90 m., y ancho mínimo de 2,85 m. en los carriles de un solo sentido y 4,90m en los de doble sentido.

8. Altura libre.- La altura mínima entre pavimentos y techos horizontales será de 2,20 m. que no se podrá reducir a menos de 2 m. en ningún punto por canalización, elementos estructurales o cualquier otros elemento fijos, excepto en el fondo de las plazas en que podrá reducirse a 1,75 m de altura, en un ancho a máximo de 60 cm. 

En las rampas la altura libre vertical será como mínimo de 2,20 m. en todos sus puntos.

9. Señalización.- La entrada y salida de un aparcamiento estará señalizada con una luz ámbar intermitente que deberá ser visible desde ambos lados de la calzada y acera próxima. Esta luz deberá funcionar siempre que esté abierta la puerta del aparcamiento.

Deberán colocarse en sitios bien visibles letreros legibles como mínimo a 10 m. de distancia indicando "peligro de incendio, prohibido fumar y hacer fuego", "obligatorio aparcar en sentido de la más rápida salida".

En la puerta de entrada exterior se indicará la altura máxima de los vehículos que puedan penetrar, que será inferior a 30 cm. a la altura libre más pequeña del local.

Los límites de los carriles y de las plazas deberán señalizarse en el pavimento.

10. Se deberán cumplimentar adecuadamente las normativas vigentes referentes a: condiciones de protección contra incendios, ventilación, iluminación, evacuación, etc.
69.3.- En el caso de reforma de construcción existente:

1. Para el aumento en una vivienda (con independencia del número de viviendas existentes) no será obligatoria la reserva de aparcamiento.

2. 2. En el caso de reforma de locales de más de 200 m², la reserva de aparcamiento se establece en 1 plaza por cada 100 m² que exceden a los 200 m².

69.4.- En solares con longitud de fachada inferior a 12 m, a vía pública o espacio libre público, o que no se pueda inscribir un círculo de 12 m de diámetro,  se exime de aparcamiento a la nueva edificación.

(textos en azul de acuerdo a la modificación puntual 22/12).
Justificación: Diferentes mejoras de carácter funcional ligadas con el aparcamiento de los vehículos, no implicando nuevos consumos de recursos.
23/12.- Aplicable a los suelos rústicos de Régimen General  SRG y áreas de Transición-Armonización  AT-H

Situación: Plano nº 1 y artículo 92.3 Texto Refundido

Descripción: La superficie máxima construida, no podrá superar el “3%” de la parcela, con un máximo de 500 m² y un volumen máximo de 1500 m³, para viviendas unifamiliares existentes la superficie máxima será de 450 m², (en conformidad con la disposición transitoria segunda de la Llei 6/1997 del sòl rústic)

La altura máxima será inferior a “8 m” contados desde el nivel de la planta más baja del edificio, hasta la coronación de la cubierta (las diferencias de cotas verticales, entre cualquier punto del borde exterior de la planta más baja, medida entre la cara superior del pavimento terminado y el terreno natural, serán como máximo, 1,60 m).

La superficie total de porches no podrá superar el “20%” de la superficie ocupada por el resto de la edificación.

Justificación: La modificación no implica nuevos consumos de recursos, no alterándose usos previstos ni la capacidad de población global del municipio, adecuandose a las posibilidades que otorga la Ley 6/1997 de Sòl Rústic
24/12.- Aplicable a las áreas de Prevención de Riesgos  APR

Situación: Plano nº 1

Descripción: La  superficie máxima construida no podrá sobrepasar el “2%” de la superficie de la parcela con un máximo de 500 m² y un volumen máximo de 1.500 m³,.

Justificación: La modificación no implica nuevos consumos de recursos, no alterándose usos previstos ni la capacidad de población global del municipio, adecuandose a las posibilidades que otorga la Ley 6/1997 de Sòl Rústic
Aplicable a las modificaciones 23/12 y 24/12

*    Cualquier intervención debe cumplimentar en suelo no urbanizable la “Llei 6.1997 de 8 de juliol del Sòl Rustic”.

**  Para las viviendas unifamiliares existentes es de aplicación lo expuesto en la norma 28 del “Pla Territorial  Insular de Mallorca”.
