Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 DEMOLICIONES y MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.1 DMX030 m2  Demolicion y rebaje de pavimento de aglomerado as  féaltico en calzada,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, de espesor menor o
igual a 10 cm., incluso recorte de juntas, retirada de escombros, carga
sobre camién y transporte a vertedero autorizado.
mqg05mai030x 0,226 h Martillo neumatico. 3,84 0,87
mq05pdm110 0,113 h Compresor portatil diesel media presion 6,50 0,73
10 m3/min.
mqglleqc010 0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, 34,71 0,17
desplazamiento y regulacion del disco de
corte manuales.
mol12 0,084 h Pedn ordinario construccién en trabajos 19,24 1,62
de albafileria.
mol1l3 0,208 h Pebn jardinero. 18,60 3,87
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,26 0,15
Precio total por m2 .........ccccooiiiiiiiiiiiins e 7,41
1.2 ECAD.1b m2 Rebaje y limpieza del terreno de 15cms de espesor con medios
mecanicos, (incluso retirada de raices en las zonas afectadas) y carga
sobre cami6n segin, NTE/ADE-1.
MOOA12a 0,047 h Pedn ordinario construccion 17,70 0,83
MMMR.2dc 0,035 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 77,20 2,70
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,53 0,07
Precio total por M2 ...t e 3,60
1.3 DFF020c m2  Demolicion de muro revestido, formada por bloque de hormigon de 20
cm de espesor, con martillo neumatico, y carga manu al de escombros
sobre camién o contenedor y transporte a vertedero.
ma05mai030x 0,300 h Martillo neumatico. 3,84 1,15
mqg05pdm110 0,300 h Compresor portatil diesel media presion 6,50 1,95
10 m3/min.
mol1l2 0,245 h Pedn ordinario construccién en trabajos 19,24 4,71
de albafileria.
mol13 0,245 h Pebn jardinero. 18,60 4,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,37 0,25
Precio total por m2 ..........cccooiiiiiiiiiiiis e 12,62
1.4 DEHO060 m2  Demoliciéon de losa de escalera de hormigén armado , hasta 25 cm de
espesor, y peldafios, con medios manuales, martillo neumatico y equipo
de oxicorte, y carga manual de escombros sobre cami 6n o contenedor.
ma05mai030x 0,803 h Martillo neumatico. 3,84 3,08
mqg05pdm110 0,402 h Compresor portatil diesel media presion 6,50 2,61
10 m3/min.
mq08s0l010 0,201 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 7,21 1,45
combustible y oxigeno como comburente.
mo019 0,210 h Oficial 12 construccion. 23,11 4,85
mol12 0,989 h Pedn ordinario construccién en trabajos 19,24 19,03
de albafiileria.
moll3 0,989 h Pedn jardinero. 18,60 18,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 49,42 0,99
Precio total por m2 ..........ccccccciiiiiiis e 50,41
1.5 DIC030 Ud Desmontar y volver a clavar en pared de unidad ex terior de sistema de
aire acondicionado, de 50 kg de peso maximo, y sopo  rtes de fijacion.
mo004 2,186 h Oficial 12 instalador de electricidad. 23,11 50,52
mol103 2,186 h Ayudante instalador de redes y equipos 19,88 43,46
de deteccion y seguridad.
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 93,98 1,88
Precio total por Ud ........cceeiiiiiiiiiies e 95,86
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1.6 DIC030c Ud Desmontaje de farola y soportes de fijacion, de 6 0 kg de peso maximo, y
posterior colocacion en otra ubicacion, con medios manuales, incluido
carga manual del material desmontado sobre camién y almacenamiento
durante el tiempo que transcurra la ejecucion de la obra y conexiones y
cableado hasta nueva ubicacion, completamente monta  da.
mo004 3,015 h Oficial 12 instalador de electricidad. 23,11 69,68
mol03 3,957 h Ayudante instalador de redes y equipos 19,88 78,67
de deteccion y seguridad.
moll3 0,527 h Pedn jardinero. 18,60 9,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 158,15 3,16
Precio total por Ud ........ccccoiiiiiiiiiiiis e 161,31
1.7 EADI10adaa u Desplazamiento de cable electrico sobre pared de f  achada (desplazar dos
metros) con grado de complejidad baja con recuperac i6n de elementos,
tubos, cajas, mecanismos, incluso parte proporciona | de soterramiento
de parte del tubo en calzada.
MOOE.9a 1,413 h Oficial 22 electricidad 20,58 29,08
MOOA1lla 4,070 h Pedn especializado construccion 18,25 74,28
MOOA12a 2,035 h Pedn ordinario construccion 17,70 36,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,38 2,79
Precio total por U ........ccooviiiiiiiiiiiiies e, 142,17
1.8 ECAD.7bb u Desmonte de arbol de tamafio mediano, de 30 a 40 cm de diametro de
tronco. Parte aérea y tocén, incluso tala de ramas y troceado con medios
mecanicos, carga y transporte de restos con camion.
MOOJ.8a 1,240 h Oficial jardinero 17,12 21,23
MOQOJ12a 1,240 h Contrato formacién 10,51 13,03
MMME.1cbc 1,200 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 45,82 54,98
MMMT.5bbb 1,000 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 38,30 38,30
MMMA37a 1,000 h Motosierra 4,01 4,01
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 131,55 5,26
Precio total POr U .......ccccovviiiiiiiiiiiiis e 136,81
1.9 ADDO010 m3  Desmonte de tierra en jardinera, con empleo de me dios mecanicos y
carga mecanica sobre camién o contenedor y transpor te a vertedero.
mq0lpan010a 0,450 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 37,86 17,04
kW/1,9 m3.
mol1l3 0,009 h Pebn jardinero. 18,60 0,17
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,21 0,34
Precio total por m3 ... s 17,55
1.10 D0202.0060 m3  Excavacion mecanica mediante retroexcavadora de z  anjas Yy pozos en
terreno compacto incluido retoque manual y extracci on de tierras a
borde.
B0001.0070 0,518 h Peon suelto 16,00 8,29
B1905.0080 0,420 h retroexcavadora de 0.50 m3 26,50 11,13
% 6,500 % Costes Directos Complementarios 19,42 1,26
Precio total por m3 .......ccccieiiiiiiiiies e 20,68
1.11 UPCB.1b m3 Base granular realizada con zahorra artificial, ¢ olocada con
motoniveladora y con una compactacion al 100% del P roctor Normal.
MOOA12a 0,044 h Pedn ordinario construccion 17,70 0,78
PBRT.laa 1,920 t Zahorra artificial 0/35 4,81 9,24
PBAA.la 0,050 m3  Agua 1,10 0,06
MMMC.6b 0,017 h Motoniveladora 135 CV 59,84 1,02
MMMC.1a 0,024 h Rodll autpro 5 T 44,68 1,07
MMMT.5aaa 0,025 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,51 0,61
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,78 0,26
Precio total por m3 ... e 13,04
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1.12 ADRO30 m2 Base para pavimento de adoquin mediante relleno a cielo abierto con
arena, de 3cms de espesor sobre solera de hormigon.
PBRA.1ladb 0,050 t Arena 0/6 triturada lvd 10 km 7,66 0,38
mq04dua020b 0,100 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 8,72 0,87
carga Util.
mq02cia020j 0,010 h Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. 37,70 0,38
mol1l3 0,094 h Pebn jardinero. 18,60 1,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,38 0,07
Precio total por M2 ...t e 3,45
1.13 ECAR10ab m3 Relleno de gravas con medios manuales, con tierra s propias, Yy
compactado con bandeja vibradora segiin NTE/ADZ-12.
MOOA12a 0,754 h Pedn ordinario construccion 17,70 13,35
MMMC.3aa 0,150 h Band vibr 90kg 490x450 mm 8,72 1,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,66 0,29
Precio total por m3 ... e 14,95
1.14 GTA020 m3  Transporte de tierras con camién a vertedero espe  cifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicié n externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos, s ituado a una distancia
maxima de 10 km.
mq04cab010c 0,096 h Camion basculante de 12 t de carga, de 37,76 3,62
162 kW.
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,62 0,07
Precio total por m3 ..o e 3,69
1.15 ECAT.2bcca m3  Transporte de escombros, con camién volquete de c arga maxima 15 t. y
velocidad media 45 km/h., a una distancia de 10 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluido tasa
de vertedero.
MMMT.1ab 1,000 PA  Tasa MAC Insular 40,84 40,84
MMMT.5cca 0,080 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 44,42 3,55
MMMR.1bb 0,020 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 39,08 0,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 45,17 0,90
Precio total por m3 ... e 46,07
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2 HORMIGONES
2.1 ECDZ10aa m3  Hormigon de limpieza D-150 de consistencia plasti  ca y tamafio maximo
del arido 40 mm., vertido y extendido en la base de la cimentacion segln
EHE.
MOOA.8a 0,471 h Oficial 12 construccién 22,05 10,39
MOOA1lla 0,754 h Pedn especializado construccion 18,25 13,76
PBPC.9baa 1,000 m3  Hormigén D-150 P TM 40mm 88,84 88,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 112,99 2,26
Precio total por m3 .......cccciiiiiiiiiiies e 115,25
2.2 ECDZ59aaab m3  Hormigén armado HA 25/B/20/Ila, preparado en zapa tas corridas, con una
cuantia media de 15 kg. de acero B 400 S, incluso r ecortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del hormigén, in cluso encofrado,
medido el volumen teorico de proyecto
MOOA.8a 0,754 h Oficial 12 construccion 22,05 16,63
MOOA1lla 0,754 h Pedn especializado construccion 18,25 13,76
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25blanda TM 20 lla 112,20 117,81
MMMH.5¢ 0,300 h Vibrador gasolina aguja 30-50mm 3,19 0,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 149,16 2,98
ECDZ.43j 15,000 kg B 400 S corrug6-16 1,33 19,95
EEEM.1a 0,500 m2  Encf mad p/zap-encp 4 us 44,55 22,28
Precio total por m3 ... e 194,37
2.3 D0309.0060 m3  Hormigon HA-30-P-40-llla elaborado en central en  muros de contencion
de 20 cm esp., consistencia plastica, arido 25, amb iente llb, vertido,
vibrado y encofrado a dos caras para quedar visto ¢ on planchas
metalicas y tablero fendlico, rematado en la parte superior con
berenjenos de 2cms en cada lateral, con 60 Kg/m3 de  acero.( alt. max 3
m), desencofrado y curado.
B0001.0030 0,848 h Oficial de primera 22,05 18,70
B0001.0060 1,696 h Peon especializado 18,25 30,95
A0202.0120 1,000 m3  hormigon HA-25/P/20/1lla 121,53 121,53
A0301.0110 8,000 m2  encofrado para quedar visto con planchas 16,87 134,96
metalicas y tablero fenélico muros dos
caras
B0101.0010 0,015 m3  agua 3,46 0,05
A0401.0050 60,000 kg acero B-500-S taller c/ganchos 1,48 88,80
B0807.0020 8,000 u separador armadura plastico 40 mm. 0,15 1,20
%0590 5,900 % Medios auxiliares 396,19 23,38
Precio total por m3 ..o e 419,57
2.4 EEHV.labc m3 Hormigén armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/lla), con sistencia blanda,
tamafio maximo de arido 20mm, clase general exposici  6n normal, para
zunchos de 20x20cm con una cuantia media de 100 Kg  de acero B 500 S,
incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segun EHE.
MOOA.8a 0,597 h Oficial 12 construccién 22,05 13,16
MOOA12a 0,596 h Pedn ordinario construccion 17,70 10,55
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25blanda TM 20 lla 112,20 117,81
PBAA.la 0,450 m3  Agua 1,10 0,50
MMMH.5¢ 0,500 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,19 1,60
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 143,62 5,03
EEHW.1bb 100,000 kg Acero p/hormigén B 500 S g6-25 1,23 123,00
EEEM.5cba 10,000 m2  Encf zuncho 20/40 4 us 22,82 228,20
Precio total por m3 ... e 499,85
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2.5 UlIE23a ud  Cimentacion de baculo o columna de altura <8m, fo  rmada por zapata de

hormigén HM 15/B/20/lla, de dimensiones 0.5x0.5x0.6 m y cuatro pernos

de anclaje de 20mm de diametro y 50cm de longitud, para recibir placa de

asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso exca vacién de tierras,

totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de funcionamiento.

MOOA.8a 1,413 h Oficial 12 construccién 22,05 31,16
MOOA12a 1,415 h Pedn ordinario construccion 17,70 25,05
PBPC.2abba 0,175 m3  H 20 blanda TM 20 | 103,63 18,14
PIEC20eb 1,050 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 6,56 6,89
PEAA.3bg 2,000 kg Acero corru B 500 S 20 0,79 1,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 82,82 1,66
ECAE.8ac 0,175 m3  Excv pozo deficientes retro 8,62 1,51
Precio total por ud ........ccccccveiiiiiiiiis s 85,99
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3 PAVIMENTOS
3.1 ERSS.7a m2 Solera realizada con hormigén H-175, con un espes or de 15 cm.,
reforzada con malla electrosoldada, me 20x20 a didm  etro 8 AEH 500-N,
colocado sobre terreno limpio y compactado con band eja vibratoria,
extendido mediante reglado y acabado ruleteado.
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 envasado 80,46 0,08
PBPO.2cab 0,150 m3  H-175 plastica 1/42.5 R Tm 20 68,91 10,34
B1004.0070 1,000 m2  mallas electrosoldadas 20/20-8 3,16 3,16
MOOA.8a 0,198 h Oficial 12 construccion 22,05 4,37
MOOA1lla 0,198 h Pedn especializado construccion 18,25 3,61
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,56 0,43
Precio total por M2 ........cccoiiiiiiiiiies e 21,99
3.2 UPCA.4ga m2 Pavimento con piezas prefabricadas homologadas mo delo "adoquin
multiformato”, de 10/14/17,5/21 x 14 x 8 cm de espe sor, con tratamiento
protector "Durobrill" de PAVIMETOS LLOSETA o simila  r, color a elegir
por la direccién facultativa, colocados sobre capa de arena de 3cm de
espesor minimo, incluso relleno de juntas con arena de silice y
compactado con bandeja vibratoria, segin NTE/RSR-17
MOOA.8a 0,219 h Oficial 12 construccion 22,05 4,83
MOOA12a 0,219 h Peén ordinario construccion 17,70 3,88
PUVC.3ga 1,050 m2  Ado H rect 20x10x8 gris 20,18 21,19
PBRA.lacb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,16 1,37
MMMC.3bb 0,150 h Band vibr 140kg 660x600 mm 10,41 1,56
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 32,83 0,33
Precio total por m2 .........cccciiiiiiiiins e 33,16
3.3 D2503.0110 m2 Capa de rodadura para reparacion de superficies a  sfaltadas, realizada
con aglomerado asféltico en caliente tipo S-12 hast a conseguir un
minimo de 5cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa,
compactacion de la base y riego de imprimacion con dotacion de
1.2kg/m2 de emulsién cationica ELC.
B0001.0030 0,188 h Oficial de primera 22,05 4,15
B0001.0060 0,188 h Peon especializado 18,25 3,43
B3005.0200 0,100 tm aglomerado asfaltico en caliente 25,14 2,51
B3010.0020 0,060 h apisonadora tandem 10/12 tm 15,74 0,94
B3010.0060 0,060 h compactador neumatico 8/23 tm 22,86 1,37
B3010.0080 0,100 h camion volquete 8 m3 de carga uT 22,86 2,29
B3010.0160 0,006 h extendedora acabadora de 2 a 4.5 41,65 0,25
% 3,300 % Costes Directos Complementarios 14,94 0,49
Precio total por M2 ........cccociiiiiiiiiies e 15,43
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4 PARTIDAS VARIAS
4.1 FDRO10 ml Fabricacion, suministro y colocacion de cerramien to sobre muro de
hormigén, a base chapas verticales de acero corten dobladas de 4 mm y
60cms de ancho por 1.70cms de alto, incluida pletin a corrida de
150x10mm, anclada sobre muro de hormigén con varill as de diametro 16
y L=25cms cada 40cms al tresholillo , cortes, merma s, medios auxiliares,
p.p. de piezas especiales, replanteo, totalmente te  rminado, perfectamente
aplomados, alineados y replanteados segun planos.
mt26aac010aa 2,000 m Chapas verticales de acero corten 60,00 120,00
dobladas de 4 mm y 60cms de ancho por
1.70cms de alto
mt08aaa0l10a 0,006 m3 Agua. 1,40 0,01
mt09mif010ca 0,019 t Mortero industrial para albafileria, de 32,25 0,61
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN
998-2.
mt27pfi050 0,250 kg Imprimacién SHOP-PRIMER a base de 9,95 2,49
resinas pigmentadas con éxido de hierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
mo020 1,200 h Oficial 12 construccion en trabajos de 23,11 27,73
albafiileria.
mol1l3 1,560 h Pebn jardinero. 18,60 29,02
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 179,86 3,60
Precio total por ml .......cccccoiiiiiiiis e 183,46
4.2 FDD040 u Fabricacién, suministro y colocacién de puerta cor redera de acceso
rodado de 510x200cm, a base de tubo rectangular de  40x40 mm y forrado
mediante chapas verticales de acero corten dobladas de 4 mm , incluidos
rail y pilar de hierro de 120x120, doblajes, cortes , mermas, medios
auxiliares, p.p. de piezas especiales, replanteo, t otalmente terminado,
perfectamente aplomados, alineados y replanteados s  egun planos.
Incluye mecanismos y motor sistema electrénico de m ando a distancia y
sensor de seguridad antiatrapamiento.
mt26dbe330a 10,400 m2  Puerta corredera 510x200cm, a base de 140,00 1.456,00
tubo rectangular de 40x40 mm vy forrado
mediante chapas verticales de acero
corten dobladas de 4 mm , incluidos rail y
pilar de hierro de 120x120
mt26aaa023a 4,000 Ud  Anclaje mecanico con taco de expansién 1,47 5,88
de acero galvanizado, tuerca y arandela.
mq08s0l020 0,345 h Equipo y elementos auxiliares para 3,09 1,07
soldadura eléctrica.
mo018 0,449 h Oficial 12 soldador. 23,11 10,38
mo059 0,225 h Ayudante solador. 19,88 4,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.477,80 29,56
Precio total POr U .......ccccooviiiiiiiiiiiiis e 1.507,36
4.3 FDCO010 U Alcorques de forma triangular, formado por forro a base de pletina de
acero cortén de 10 mm de espesor y 20cms de altura, largos de 1.44 +
2.50m, anclados con varillas de didmetro 12 ¢ 40cms a un macizado de
hormigén en todo su perimetro Totalmente montadas incluso limpieza
del lugar.
mt26cec010a 1,000 m2 Pletina de acero cortén de 10 mm de 84,99 84,99
espesor
mt26eem020 11,000 Ud Varillas de didametro 12 ¢ 40cms 2,50 27,50
mo020 0,805 h Oficial 12 construccion en trabajos de 23,11 18,60
albafiileria.
moll3 1,000 h Pedn jardinero. 18,60 18,60
mo018 1,500 h Oficial 12 soldador. 23,11 34,67
mo059 1,196 h Ayudante solador. 19,88 23,78
% 1,900 % Costes Directos Complementarios 208,14 3,95
Precio total por U .......coociiiiiiiiins e 212,09
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4.4 DOOAAZ005 MI.  Apertura y cierre de zanja de 0,4 m.de profundid ad y 0,6 m.de ancho para
B.T.en acera, para cualquier tipo de terreno, con e xcavacion mecénica,
con dos tubos de PVC de 110mm de didmetro, enhebrad  os con alambre
guia de 2mm de diametro, incluso cinta de sefializac  i6n, con solera y
proteccion del tubo con hormigdén en masa H-125, inc luso relleno y
compactacion de tierra, como carga y transporte al vertedero del
escombro.Totalmente acabada y ejecutada.
001000004 0,127 H. Oficial primera 18,00 2,29
001000008 0,195 H. Pedn ordinario 16,00 3,12
T18RF5056 2,000 M. Tub.PVC negro p/cond.cable @110 1,99 3,98
T05ZX0081 2,000 MI.  Alambre guia 2 mm galvanizado 0,11 0,22
T60SA0015 1,000 MI.  Cinta sefializadora linea eléctrica 0,10 0,10
A01000020 0,050 M3 Hormigén H-125 Tmax.40 62,27 3,11
A05000008 0,240 M3.  Excav.zanjas/pozos cualquier t.i/transp. 17,23 4,14
A05000511 0,120 M3.  Relleno zanjas y obra fabrica 5,00 0,60
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 17,56 0,53
Precio total por ML ... e 18,09
4.5 XEH016 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigbn con determin acion de:
consistencia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams y resistencia caracteristca a ¢  ompresion del
hormigén endurecido con fabricacion de cinco probet as, curado,
refrentado y rotura a compresion.
mt49hob025d 1,000 Ud  Ensayo para determinar la consistencia 63,70 63,70
del hormigén fresco mediante el método
de asentamiento del cono de Abrams
segun UNE-EN 12350-2 y la resistencia
caracteristica a compresion del hormigén
endurecido con fabricacion y curado de
cinco probetas cilindricas de 15x30 cm
segln UNE-EN 12390-2, con refrentado y
rotura a compresion segun UNE-EN
12390-3, incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra de hormigén fresco
segun UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados.
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 63,70 1,27
Precio total por Ud ........cceeeiiiiiiiiiies e 64,97
4.6 XEB020 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada
diametro, con determinacion de caracteristicas meca  nicas.
mt49arb050 1,000 Ud  Ensayo para determinar las siguientes 47,36 47,36
caracteristicas mecanicas: el limite
elastico, la carga de rotura, el
alargamiento de rotura y el alargamiento
bajo carga maxima sobre una muestra de
una barra de acero corrugado de cada
diametro diferente segin UNE-EN ISO
15630-1, incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 47,36 0,95
Precio total por Ud ........ccccoiiiiiiiiiiiiis e 48,31
4.7 UJA050 ud Relleno de alcorques con tierra vegetal para post erior sembrado.
Recubrimiento interior con geotextil , capa de grav  a inferior y tierra
vegetal superior. Acabado cubierta de corteza de pi  no.
mt48tie030a 1,510 m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a 23,70 35,79
granel.
mq0lexn020a 0,310 h Retroexcavadora hidraulica sobre 46,24 14,33
neumaticos, de 105 kW.
moll5 1,030 h Pebn jardinero. 18,60 19,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 69,28 1,39
Precio total por ud ..........ccccviiiiiiiiiiis e 70,67
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4.8 USJP15bd u Platanus orientalis, de 14-16cm de diametro, sumin istrada a raiz
desnuda, incluso excavacion del hoyo de 1.0x1.0m, a porte de tierra
vegetal, plantacion y primer riego, con transporte incluido.
MOQJ.8a 0,288 h Oficial jardinero 17,12 4,93
MOOQOJ12a 0,292 h Contrato formacion 10,51 3,07
PUIW14j 1,000 u Tutor madera @ 8cm Ig 2.5m 8,65 8,65
PUJB.3a 1,000 m3  Tierra vegetal fertilizada 18,06 18,06
PUJE29bd 1,000 u Platanus orientalis gru 14 rd 34,16 34,16
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 68,87 2,75
Precio total Por U ..o e, 71,62

ORDENACION DE APARCAMIENTO DE LA POLICIA LOCAL DE LLOSETA

Pagina 9



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

5 ESTUDIO SEGURIDAD

5.1d 41100 Estudio de Seguridad segun proyecto anexo
Sin descomposicion 461,32
Precio total redondeado por ........cccccceceenseveinieenn 461,32
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